
 

 

 

[가스누설경보기 사용설명서]  

MODEL: EW305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 주의 ] 

● 이 취급설명서를 사용에 앞서 숙련된 작업자가 필히 숙지 후 제품을 사용바랍니다. 

● 이 취급설명서를 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오. 

 

 

 

 

 

경기도 고양시 일산서구 법곳길 658  
T: 1599-7665  F: 031-924-6370   
HomePage: www.yoohantech.com   
Email: master@yoohantech.com 



 

 
01   화학물질 안전설비  |주| 유한테크 

 

1. 제품의 특징 

1) 회로와 센서가 분리되는 구조로 반응속도가 빠르며 감지능력이 우수함 

2) 안정화 회로 채택하여 온도 및 습도에 강하며 안정성이 뛰어남 

3) 고급센서 채택으로 인한 가스감지능력 탁월함 

4) 촉매 연소방식으로 잡가스에 오동작이 적음 

 

 

2. 제품사양 및 구조 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  전원램프 

- 전원을 DC 12V 인가하면 녹색등이 켜집니다. 

② 경보램프 

- 가스를 감지하면 20초이내 경보등(황색)이 점등되며 경보음이 발생합니다.  

③ 점검구 

- 가스감지 센서위치 

④ 신호 출력선 

- 경보시에는 적색(+), 흑색(-)선으로 출력(DC12V)이 나오며 가스누출 자동차단장치 제어부 기타장치에 

연결하여 사용합니다. 

⑤ 전원선 

- DC 12V 전용 

 

열정과 의지... 혁신적인 기업이 시작됩니다. 

모 델 명 EW305 (DC형) 

대 상 가 스 LPG, LNG, 도시가스 가스, 가연성가스 

경보설정농도 LEL 1/4점 이하 

감지방식 접촉연소식, 확산식 

응답시간 20초 이내 

사용온도 0℃~ 40℃, 90%(Rh)이하 

전 원 DC 12V 

소비전력 1.5W 

크 기 100g, 67X106X39mm 

경보 출력 경보등(황색) 점멸 및 부져 단속음(70dB) 

케이스 재질 ABS 난연 
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3. 설치방법 및 설치장소 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 취급 및 설치 시 주의사항 

① 당사 기술자 이외의 사람은 절대 분해. 개조. 수리를 금지합니다. 

② 물 묻은 손으로 전원코드 또는 본체를 만지면 감전의 위험이 있습니다. 

③ 강한 충격을 가하거나, 떨어뜨리거나, 던지지는 것은 경보기 고장의 원인 될 수 있습니다. 

④ 가스누설경보기 본체를 덮으면 감지부 역할을 할 수가 없습니다. 

⑤ 전원코드를 손상시키거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요. 

⑥ 습기나 먼지가 많은 곳은 사용을 자제하여 주십시요. 

⑦ 실리콘, 접착제, 방향제, 살충제등의 가스가 경보기 검지에 영향을 받을 수 있습니다.  

⑧ 전원의 전압은 필히 제품에 표시된 220V 60Hz 정격전압으로 사용해 주세요. 

⑨ 가스경보시 검지부 시험은 꼭 표준가스로 시험 하십시요. 

⑩ 제품품질 보증기간:1년. 내구연안:3년 

① 설치방법 ② 설치장소 

열정과 의지... 혁신적인 기업이 시작됩니다. 
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5. 작동계통도 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 가스누설경보시 조치사항(가스누설) 

① 가스경보시 벨브를 잠급니다. 

② 창문을 열어 환기를 시킵니다. 

③ 전열기(가스렌지), 전기기구(환풍기) 등의 플러그를 만지거나 스위치 조작을 급합니다. 

④ 가스누설시 가스 누설 장소를 점검후 도시가스사나 안전관리자에게 연락하여 즉시 조치를 취하십시요. 

 

7. 제품이상 발생시 조치사항 

이상 현상 조치사항 

음식 조리시 자주 경보음이 발생할 때 

수증기나 잡가스에 의한 오작동 이므로 경보기 설치위치를 

조리기구에서 약간 멀리 하십시요. 

(가스기구로부터 반경 1M이상 4M이내 설치하십시요) 

사용중 경보기 점검시 표준가스주입을 

해도 경보등(황색)이 점멸 또는 부져음이 

안나오는 경우 

경보기 센서 감지 노후로 가스 감지를 하지 못하는 경우입니다. 

(본사 또는 구입처 문의) 

분무식 살충제 사용시 경보음이 울릴 때 
분무식 살충제나 기타 휘발성가스를 사용하게 되면 경보기가 작동할 

수 있습니다. (냄새 제거 후 다시 사용하면 됩니다.) 

열정과 의지... 혁신적인 기업이 시작됩니다. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유한테크가   함께합니다. 

The Best Partner Premium YOOHANTECH 


